BORMAŞINĂ ELECTRICĂ SANTO MS-5653
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!Citiţi cu atenţie instrucţiunile de folosire ale bormaşinii pentru o exploatare raţională şi sigură.

!Când folosiţi bormaşina respectaţi regulile specifice de protecţia muncii cu scule electrice precum şi cele specifice lucrului cu bormaşina.
!Evitaţi contactul cu soluţii inflamabile, surse de curent, apă sau medii umede ori uşor inflamabile.

!Oprirea se va face întotdeauna din comutator pentru evitarea pornirilor accidentale.
!Din motive de siguranţă se va folosi întotdeauna mânerul frontal
!Înlocuirea pieselor defecte se va face doar cu piese originale.

!Feriţi cablul de alimentare de contactul cu suprafeţe tăioase sau metalice care ar putea distruge izolaţia punând astfel în pericol de electrocutare operatorul.

!Atenţie la calitatea şuruburilor sau a altor elemente de asamblare care trebuie să fie corespunzătoare capetelor folosite.

UTILITĂŢI:

Maşina este destinată aplicaţiilor casnice, performanţele tehnice permiţându-i executarea operaţiilor de găurire în oţel, beton, lemn, neferoase precum şi operaţii uşoare de înşurubare/deşurubare.
DESCRIERE:

1. madrină (1)

2. limitator de adâncime (2)

3. selector regim forţă – viteză (3)
4. selector regim normal - percuţie (4)
5. buton de blocare – regim continuu (5)
6. variator de turaţie (6)

7. buton pornit – oprit (7)

8. pârghie inversor de sens (8)

9. mâner frontal (9)
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INTRODUCEREA ŞI SCOATEREA BURGHIULUI

· se deschide mandrina

· se introduce burghiul sau capul de şurubelniţă

· se strânge mandrina cu mâna

· se strânge mandrina folosind cheia, prin introducerea succesiva în cele trei găuri

· scoaterea burghiului: se procedează în ordine inversă!

ÎNLOCUIREA MANDRINEI

Se desface şurubul de prindere al mandrinei având grijă filetul sa fie pe stânga.

BUTONUL PORNIT – OPRIT

Pornirea – oprirea se face prin acţionarea butonului 7. Blocarea pe poziţie de funcţionare  se face apăsând butonul 5. Decuplarea regimului permanent se face prin apăsarea butonului 7.

SELECTAREA REGIMULUI FORŢĂ – VITEZĂ

Selecţia dorită constă în fapt în selectarea angrenajului. Selecţia se face numai în momentul în care maşina s-a oprit complet din rotaţie.

Poziţia 1: viteză mare – cuplu mic ( pentru operaţii de găurire, percuţie etc)

Poziţia 2: viteză redusă  - cuplu mare (pentru operaţii de înşurubat  - deşurubat)
SELECTAREA MODULUI DE OPERARE SIMPLU – CU PERCUŢIE
Pentru găurire normală butonul 4 se va orienta corespunzător, respectiv către semnul burghiu.

Pentru găurire cu percuţie butonul 4 se va orienta corespunzător, respectiv către semnul ciocan.

FOLOSIREA INVERSORULUI DE SENS

Această operaţiune se face prin folosirea pârghiei 8, respectiv prin rotirea acesteia stânga – dreapta.
Aceste operaţiuni se fac întotdeauna după scoaterea de sub tensiune a aparatului.
MONTAREA MÂNERULUI
Se slăbeşte şurubul mânerului frontal.
Se trece mânerul peste mandrină şi se poziţionează pe gâtul aparatului.

Se strânge şurubul astfel încât legătura mânerului pe corpul bormaşinii să fie fermă.

PROBLEMĂ POSIBILĂ:

Dacă butonul de blocare pentru funcţionare continuă (7) rămâne blocat verificaţi dacă inversorul de sens   (8) este rotit la maxim stânga sau dreapta.

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

În cazul în care maşina trebuie  înlocuită după o îndelungă utilizare n-o aruncaţi la gunoaiele casnice ci urmaţi dispoziţiile referitoare la eliminarea deşeurilor respectând protecţia mediului înconjurător .

Pentru securitatea DUMNEAVOASTRĂ.:
1. Verificaţi corespondenţa tensiunii înscrisă pe masină cu cea de la priză.
2. Înainte de începerea lucrului, verificaţi dacă mânerul lateral şi burghiul sunt bine fixate.

3. Nu utilizaţi maşina cu mandrina sau burghie defecte. Burghiele trebuie să fie bine ascuţite şi corespunzătoare materialului ce trebuie găurit.
4. Aveţi grijă ca întrerupătorul să nu fie în poziţia de funcţionare înainte de conectarea la reţea.

5. Nu transportaţi maşina ţinută de cablu.

6. Nu folosiţi maşina având mâinile umede sau în medii umede, corozive, inflamabile sau explozive.

7. În timpul funcţionării nu obturaţi fantele de ventilaţie.

8. Înainte de a fixa sau scoate burghiul din mandrină, deconectaţi maşina de la reţeaua electrică. 

9. Nu permiteţi accesul copiilor sau a altor persoane în zona de lucru.

10. Aveţi grijă ca părul , hainele sau cablul de alimentare sa nu fie agăţate de piesele în mişcare ale maşinii.

11. Asiguraţi-vă ca materialul asupra căruia acţionaţi este bine fixat.

12. Folosiţi totdeauna echipament de protecţie adecvat.

13. Nu lăsaţi maşina la îndemâna copiilor.
CARACTERISTICI:

Tensiune alimentare: max 230V/50Hz
Putere: 1050W

Turaţie: 0-1000 rpm


  0-3000 rpm

Mandrină max. 13 mm
