Detector de Gaz Metan Deffender SDI / Dual (Gaz Metan si Monoxid de Carbon)
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Specificatii Tehnice

Marime si Greutate


Latime :        
66 mm

Inaltime :     
110 mm

Grosime :
45 mm

Greutate :
175 grame
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Temperatura de Functionare

Umiditate :            10% - 90% RH

Stand-By  :            -20°C - 50°C

Alimentat :             0°C - 45°C

Grad de Protectie Senzor :  IP42

Alimentare  :

230V

Element Conductor :    Semiconductor

Stabilizare Initiala :      4 - 5 Minute

Timp de Raspuns :    < 0,3 Secunde

Gaz Detectat :   Gaz Metan , Gaz Butan, CO

Culoare   :                       ALB

Nivel Alarma :           < 10% LIE

Durata de Viata a Senzorului:  5 Ani

 Consum  (Stand By):   Max 68mA

 Curent Alarma :  
Max 115mA

Alarma Sonora :    
89dB la 1m
Alarma  Optica  :    
LED ROSU
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Manualul Utilizatorului

Specificatiile produsului:

ALIMENTARE: AC110~240V/50Hz,60Hz
MONTAJ: Accessories supplied for wall mounting.
VOLUM ALARMA : 285db@30cm
MODEL ALARMA : “BI” 0.5s--pause 0.5s repeat this pattern
CONDITII DE FUNCTIONARE :
Temperatura de functionare: -10C~ 50T
Umiditate ambientala : 10%~ 90% RH
CONSUM : <3 W
TIPUL DE GAZ DETECTAT : 5
LPG & LNG
SENSIBILITATEA ALARMEI : <10%LEL
SEMNAL DE IESIRE : valva electromagnetica, normal deschisa

Instructiuni de instalare :

1. Senzorulde gaztrebuie montat deasupra nivelului podelei la
o distanta mai mare 30cm inaltime.

2 : Orificiul de aerisire trebuie orientat vertical.

3 : Asigurati-va ca toate orificiile de aerisire sunt libere.

4 :Smenalul de iesireeste electrovava, dupa realizarea
legaturii intre dintre cele dispozitive

5 : Folosind surubul furnizat ,marcati pozitia pe perete.

6 : Faceti 0 gaura , si inserati diblul in perete.

7: Infiletati cu ajutorul surubelnitei pana cand capul

surubelnitei este la aproximativ 5mm de perete.

8:Montati detectorul de gaz pe perete.

9: Montaj terminat. Alimentati-l, asteptati 4 minute, apoi

apasati butonul de TESTER . Alarma se va declansa, iar

electrovalva se va inchide.

NOTA : Va trebui sa rearmati electtrovalva manual...

10: Daca suntelu alarmei este un bip scurt urmat de 4 sec de

liniste, urmate de un scurt bip si aprinderea becului rosu,

aceasta indica faptul ca senzorul sau circuitul nu functioneaza

in parametric.

In aceasta situatie 'va rugam sa luati legatura cu compania

noastra.

Atentie :

autodetecta in timp de aproximativ 4 minute. In acest timp

Dupa alimentare, detectorul de gaz se va

ledul rosu palpaie.

Intretinere si masuri de siguranta :

1 : Nu lasati praful sau alte substante sa blocheze orificiile de
ventilatie
2: Nu instalati produsul in imediata vecinatate a unor

surse de caldura, umiditate sau de gaz.

3: Nu instalati produsul langa fereastra sau gura de ventilatie,
deoarece acolo scurgerle de gaz pot disparea usor.

4: Lunar va rugam sa verificati daca detectorul functioneaza
corect, prin testarea acestuia cu ajutorul unei brichete,
eliberand o cantitate mica de gaz.

5: Inainte de curatarea detectorului, va rugam sa il scoateti din
priza, apoi sa il stergeti usor ccu ajutorul unei perii moi.

6: Lunar va rugam‘sa eliminati praful depus pe dispozitiv.

7 Daca alarma se declanseaza , dupa inchiderea electrovalvei
va rugam sa deschideti toate usile si ferestrele.

8 : Daca apare orice alta problema va rugam NU INCERCATI
SA REMEDIATI PROBLEMA FARA AJUTORUL
PROFESIONISTILOR. Luati legatura cu compania

noastra.

Functia Silent:

1. Daca dispozitivul a declansat alarma, agasand butonul de
TEST veti opri detectorul pentru aproximativ 5 minute, dar
ledul rosu va palpai. o )
2. In timpul functiei SILENT, daca apasati din nou butonul de
tester, aceasta actiune va duce la anularea functiei SILENT,

3. Detectorul va fi resetat automat dupa 5 minute.

Privire de ansamblu produs :

Deffender

Power Alarm
&

{g%

S ton de Test/reset

Led de alimentare

Led de alarma (red LED) e -
Orificiu de aerisire

Specificatiile electrovalvei :
Voltaj : DC 9V

Temperatura: -10°C ~ 60°C

Modalitate de resetare: resetare manuala

Material: Alama
Presiune maxima: 1000mbar

Timp de raspuns: < 0.3S
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Intermediar: aer

Modalitate de instalare : filet

Notice:

1: . Nu incercati sa desfaceti ELECTROVALAVA. Daca apare
Rearmare manuala

orice problema ca urmare a acestui fapt noi nu ne asumam
raspunderea.

2: Pozitionati electrovalva in pozitie orizontala. Fanta de .
Linia de control

intrare gaz si cea de iesire trebuie sa fie la acelasi nivel.

3: Asigurati-va ca, corpul electrovalvei este vertical pe pamant.

4: Va rugam sa urmati schema de instalare.

Fanta intrare gaz
\

Indicatie — directia de circulare a gazului Fanta iesire gaz
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