[image: image1.png]Pompele electrice de recirculatie pentru sistemul de incalzire
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CP3 25-7, CP3 25-8, CP3 32-9
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in scopul evitarii accidentelor si excluderii deteriorarilor este necesard studierea
minutioasa a acestui prospect si respectarea tuturor reglementarilor sale.
in constructia produsului, in seria de livrare, pot fi introduse modificari, care nu stirbesc
calitatea lui, neincluse in prezentul prospect.

Generalitati

Pompa de recirculare este folosita pentru vehicularea lichidelor in instalatii. Pompa nu
trebuie folosita pentru vehicularea apei potabile sau a lichidelor alimentare. Domeniile de
utilizare principale sunt: vehicularea apei in instalatiile de incalzire, diverse scheme; vehicularea
apei in instalatiile industriale inchise, de recirculare.

Fluide permise:

- Apade incalzire conform VDI 2035

- Apa sau amestecuri apa-glicoli pana la o proportie de 1:1. Amestecurile de glicoli

necesita modificarea performantelor hidraulice a pompelor in functie de vascozitatea
glicolilor si de proportia amestecului. Vor fi folosite doar marcile aprobate de aditivi,
cu inhibitori de coroziune, in concordanta cu instructiunile fabricantului.

- Acolo unde apa depaseste 25°F se va instala un sistem de dedurizare a apei.

- Evitati amestecul apei de circulatie cu aditivi hidrocarburi si produse aromatice.
Pompa cu rotorul umed are toate partile in miscare de rotatie imersate in lichidul pompat inclusiv
rotorul electric al motorului. Lichidul pompat unge lagarele de frictiune si raceste atat lagarele

cat si rotorul.

Caracteristici tehnice

Model CP3 25-4 CP3 25-6 CP3 25-7 CP3 25-8 CP3 329
Caracteristici retea elec. 220V+10% ~ 50 Hz
Regim turatie 3 trepte
Putere maxima, W 60/50/40 100/83/65 | 160/130/100 | 220/ 180/140 | 300/250/200
Temperatura ambianta, °C +2 ... +60
Temperatura fluidului, °C R +2 ... +100
H max, m 4,0/3,2/2,0 | 6,0/55/3,0| 7,0/58/4.2 8,0/7,0/6,0 9,0/7,5/5,0
Debit maxim, m*/ora 30/1,8/1,2 |3,6/28/1.8| 51/42/2,6 6,8/6,0/3,7 9,6/7,8/438
Racord aspiratie / refulare /1% 17/ 1% 17/ 1%” 1”7/ 1%” 1%”/2”
Lungimea pompei, mm 130 180 190

Greutate pompa / set, kg 29733 3,3 3.7 3,7/4,1 5,3/6,1
Dimensiuni gabarit, mm 130x125x125 144x180x125 | 160x180x122 170x190x145
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Des. 1. Caracteristicile de presiune si debit ale pompelor CP3 25-4, CP3 25-6, CP3 25-7.
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Des. 2. Caracteristicile de presiune si debit ale pompelor CP3 25-8, CP3 32-9.

Caracteristicile tehnice sunt indicate pentru tensiunea retelei electrice — 220V + 2%.
Turatia pompei poate fi aleasa cu ajutorul unui buton rotativ cu 3 pozitii. In pozitia 1
turatia este de aproximativ 40...50% din turatia maxima, iar puterea absorbita se reduca la 50%.

Setul de Montaj

Pompele sunt livrate cu 2 garnituri plate si olandezi pentru racordarea pompelor cu mufe
filetate.

Montajul, punerea in functiune si exploatarea

Pompele electrice de recirculatie (denumite in continuare — pompe), se vor monta numai
de catre persoane specializate si autorizate. Lucrarile de interventie se vor executa numai cu
pompa scoasa de sub tensiune si aflata in stare de repaos complet.

Montajul:

- Montati pompa dupa terminarea tuturor lucrarilor de sudura-lipire si dupa spalarea instalatiei
pentru eliminarea impuritatilor ce pot afecta functionarea pompei;

- Montati pompa intr-un loc usor accesibil pentru a usura inspectia ulterioara sau schimbarea
ei;

- Pentru evitarea golirii, respectiv umplerii intregii instalatii la fiecare interventie la pompa, va
recomandam montarea a doi robineti de izolare, unul pe aspiratia si si unul pe refularea
pompei, care sa fie astfel pozitionati incat sa se evite eventuala scurgere a apei pe motor sau
pe cutia de conexiuni;

- La montarea intr-o instalatie cu vas de expansiune deschis, racordul la vasul de expansiune
trebuie sa fie cat mai aproape de aspiratia pompei;

- Pompa trebuie montata cu axul orizontal si in asa fel incat sa nu se creeze tensiuni mecanice
la strangerea olandezilor.

- Sensul de curgere al fluidului prin pompa trebuie sa corespunda cu cel indicat de sageata.

- Pentru a avea o pozitie corecta a cutiei de conexiuni, rotiti carcasa motorului dupa ce ati
desfacut suruburile de fixare. Aveti grija sa nu deteriorati garnitura de etansare.

- Daca pompa trebuie izolata termic, numai carcasa pompei poate fi izolata. Motorul si
deschiderile pentru scurgerea condensului trebuie sa ramana libere.

Racordarea la reteaua electrica:

- Racordarea la reteaua electrica va fi facuta de un electrician calificat si autorizat in

conformitate cu normele locale in vigoare;
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[image: image3.png]In conformitate cu partea I din VDE 0730, pompa trebuie sa fie conectata la reteaua electrica
printr-un cablu solid prevazut cu un stecher sau un intrerupator pentru toti polii. Distanta
dintre contactele intrerupatorului trebuie sa fie mai mare de 3mm.
Pentru a garanta o protectie impotriva intrarii picaturilor de apa si o etansare sigura a
presetupei cablulu, cablul folosit trebuie sa aiba un diametru exterior corespunzator;
Cand pompa este montata in instalatii in care temperatura apei depaseste 90°C, trebuie
folosit un cablu rezistent la aceasta temperatura;
Traseul cablului trebuie astfel ales incat sa evite contactul direct al acestuia cu tevile si/sau
pompa sau motorul;
Verificati ca tensiunea electrica de alimentare sa corespunda cu cea indicata pe placa de
identificare a pompei;
Cablul electric poate fi trecut fie prin presetupa din stanga fie prin presetupa din dreapta.
Daca este necesar, capacul si presetupa pot fi schimbate intre ele. Cand cutia de conexiuni
este pozitionata lateral, intotdeauna introduceti cablul prin presetupa din partea de jos.
Dupa efectuarea conexiunilor electrice in cutia de borne, fixati bine capacul pentru a proteja
pompa impotriva umiditatii;
Pompa/instalatia trebuie racordata la impamantare conform normelor;
Punerea in functiune;
Este posibil ca pompa sa trebuiasca sa fie dezaerisita, de ex. atunci cand cazanul si pompa
lucreaza, dar elementii de incalzie sunt reci. Daca este aer in interiorul pompei, ea nu va
vehicula apa.
Umpleti instalatia cu apa cu grija;
Instalatiile cu energie solara trebuie umplute cu amestecuri gata preparate. Pompa nu va fi
folosita pentru amestecarea componentelor in instalatie.
Pompa, in mod normal, elimina automat aerul dupa o perioada scurta de functionare.
Dezaerisirea, daca este necesara, se va face astfel:
o Opriti pompa. Pompa/motorul, in functie de conditiile de functionare ale pompei si/sau
instalatiei (temperatura fluidului) pot deveni foarte fierbinti
o Inchideti robinetul de refulare. In functie de temperatura fluidului si de presiunea din
instalatie, daca surubul de dezaerisire este complet scos, lichidul sau vaporii pot curge
sau chiar tasni cu presiune
o Dezsurubati si scoateti complet, cu grija, surubul de dezaerisire folosind o surubelnita
potrivita
o Impingeti cu grija, de mai multe ori, arborele pompei spre inapoi folosind surubelnita
o Protejati partile electrice de scurgerile de lichid
o Porniti pompa. Este posibil ca pompa sa se blocheze cu surubul de dezaerisire deschis,
in functie de presiunea din instalatie
o Dupa 15 ... 30 sec strangeti surubul de dezaerisire
o Redeschideti robinetul de izolare
Reglajul turatiei:

Daca nu este suficient de cald in cladire, este posibil ca aceasta sa se datoreze unei turatii
prea mici. In acest caz trebuie sa modificati turatia la o valoare superioara.

Daca, pe de alta parte, pompa este reglata la o tuatie prea mare, poate aparea un zgomot
de curgere in conducte si in special in robinetii termostatati. Zgomotul poate fi eliminat
modificand turatia la o valoare inferioara.

Turatia poate fi schimbata cu ajuorul butonului rotativ de pe cutia cu conexiuni, 1 fiind
turatia cea mai mica si 3 cea mai mare.
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[image: image4.png]Defectele posibile i metodele lor de lichidare

Defectul Cauza ~Metodele de lichidare
Nu este tensiune in reteaua De verificat conexiunea instalatiei
electrica electrice, sigurantele.
Pompa nu Verificati daca tensiunea

functioneaza

Tensiune de alimentare gresita.

corespunde cu datele de pe pompa.

| Condensator defect.

Schimbati condensatorul.

Rotorul este blocat de impuritati

| pe bucse.

Selectati turatia maxima si/sau
deblocati rotorul cu o surubelnita.

Pompa functioneaza,
dar se opreste dupa
scurt timp

Murdarie sau rugina intre rotor si
stator, sau intre turbina si corpul
pompei.

Verificati ca axul sa se invarta
usor. Curatati orice murdarie sau
rugina.

Sistemul este
zgomotos.

Turatia prea mare.

Treceti intr-o turatie inferioara
daca este necesar.

Aer in sistem.

Aerisiti sistemul de incalzire.

Pompa face zgomot
in functionare.

Aer in pompa.

Aerisiti pompa.

Datorita cavitatiei rezultate in
urma unei insuficiente presiuni de
aspiratie.

Mariti presiunea statica la intrarea
in pompa in limitele permise.
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