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1. FUNCTIONARE

Vermorelude 12 530 16 L este un produs destinat sopil panelo c e el
e pestde

st un apret sigu,carepostef loit s penir pulerzarea sllor desinate
combatertincectlo 1 aor daunator ngradinte Gelequme 1 vz do por
frucifer De asemenea aparau e poat folosi i a peratun do deratzar n spat
publce, hoter, pent dezinsectie  pen dezinlecar, n vederea preveni
Taspingii epidemilr

2. COMPONENTA, PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE S1 CARACTERISTICI:

Part compeneiesncipsle

& erada oe

 sistemul de dispersie (nclude frtun de cauciuc s componerte, robne, s
Capul do puverzae)

& sistemul de aconare f pompel

. sistemul ce sustiners cu ching iy umer

Principul do functonare:
i miscres.repeats,  bat e actonare a porpe sus-0s e Gbtne
presinea necesara et de solue- Debi i forma et 50 ot 15ga dpa
Gorina pn reglarea duzei poztonata pe ta d Siopi pompet.
Caracinstcr
1 Foma exteroara este o miate  formel spatehs. Combinarea camere e aer
U rezervon de soite reprezeia o ucura compact, uniara, precisa 3
soua
2. Aparaul ete usor de flosi s permie obtnerea unorpresiun suicien do
mon e fot i
3. Eiberarea el seface prinactnarea usoara a parghe pztonata e a
. Noterak aparat ru ese fecttde solulle uizate ssgurandisse astel o
Gursta mare de nctonare.

3. METODA DE OPERARE

Dupa despachetar veriica daca oats compenentel sunt confor s de
componente

‘Deschidei capacu ezervonlide soutesi amestecat sor i vederea
omogenizan Apol Inchdel capacul s asguraiva d etansetatea Ssiemu.

'Actonat arghia pompel pana obtnerea pesiundorte.

Elberares e 2e face prn ackonarea prghe g p brener. Daca ese
ecesar, aceasta s poals loca n poziia dschis, aclonand bufonul 05 de e




	
	[image: image2.png]Dupa folosire se goleste complet rezervorul si se spala instalatia si accesoriile
demontate, dupa care se procedeaza la remontarea acestora. Introduceti cu grije
pistonul de cauciuc in cilindru astfel incat marginile acestuia san nu se indoaie sis a

nu se deterioreze,

Sistemul de actionare al pompei trebuie gresat |a fiecare 50 de ore de
functionare pentru a evita

blocajele.
capul de pulverizat in corespondenta cu specificul operatiunii de

stropire. Sunt livrate 3 modele de cap de pulverizare:

a. Tip evantai: pentru pulverizare slaba si scurta. La stropitul in
vederea tratarii solului se va actiona de la o distanta de aprox.

50cm de sol. In cazul in care se procedeaza la tratamente cu
insecticide pulverizarea se va face de la o distanta de aprox.
40 cm de la varful plantelor. In timpul stropirii nu indreptati jetul

spre alte persoane. Operatorul va avea grija sa nu infre in
contact cu solutia pulverizata.
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b. Tip conic: La stropitul plantelor aflate in vegetatie pentru
uniformizare se recomanda jet conic din directie
pe planta, efectuandu-se o mniscare zig-zag.

perpendiculara
Operatorul va evita contactul cu jetul pulverizat.
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c. Model 4 gauri reglaj pulverizare. In concordanta cu specificul
operatiunilor de stropit se poate regla unghiul jetului pulverizat.
Reglarea corecta reduce pierderile de solutie. Recomandat la
stropirea pomilor fructiferi,

4. PARAMETRII PRINCIPALI

1. Tip: KNAPSACK
2. capacitate: 12 sau 160tri (in functie de model)
3. Presiunea de lucru: 0.3-0.4 Mpa (3-4 bar)
4. Distanta de pulverizare: 60-80 cm
5. Diametru piston 45mm
6. Greutate neta: 3 2kg
Tip cap Presiunea | Debit Vmin | Tip cap Presiunea | Debit Vmin
| pulverizare | Mpa pulverizare  Mpa
Conic 0304 0.7-0.85 Dublu 02-04 1.3-16
- conic
Evantai 0.2-03 0506 Dublu 0.2-03 0.9-1.15
evantai
4-gauri- 0.2-04 06-1.0
| reglabil
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